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ット de ナビ 
編 




本編はパソコンと接続して使うネット de ナビ 
機能について説明しています。 

本体の操作については、準備編と操作編を 
お読みください。 


♦意匠、仕様などは、改良のため予告なく変更することびあります。 

♦ 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは実際とは異なる 
場合びあります。 
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はじめに 


安き上 ( D ごま意 


•ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 
•表示と意味は次のよラになっています。 


■ 表示の説明 


表示 

表示の意味 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷(*1 ) を負うことび想定されるこ 
とを示します。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、使用者び傷害(*2)を負うことび想定されるか、または物 
的損害(*3)の発生び想定されること’’を示します。 


*1 :重傷とは、失明やけび、やけど(高温•低温)、感電、骨が、中養などで、後遺症び残る 


ものおよび治療に入院-長期の通院を要するものをさします。 

*2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが-やけど-感電などをさします。 
■ 図記号の例 *3 :物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 


図記号 

図記号の意味 

0 

禁止 

の’’ は、 禁止 （してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


"参’’は、指示する行為の強制(必ずすること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

A 

"公" は、 ま 意を示します。 

具体的なを意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


別冊（準備編）のま全上のご注意を《8^ずお読みください。 


はじめに 


接続と設定 


操 作 
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はじめに 


ット de ナビ機制口いて 


LAN で接続したパソコンか!5、本機を Web 画面で操作/設定する機能です。インターネットに常時接続できる 
環境であれば、 e メールを利用してが出先などか5予約録画をすることもできます。 

特長 

■パソコンで録画ホ約/修正 

本体の「録るナビ」機能の録画予約一覧をパソコンから設定-変更する機能です。 

パソコンからインターネットの番組表を利用して、録画予約びできます。 （iEPG 予約） 

■パソコンでタイトル編集 

本体の「見るナビ」のように、内蔵 HDD や DVD-RAM ディスクに録画した内容を一覧表示する機能です。 
タイトル名やチャプター名、ジャンル、番組説明など、タイトル情報全般を変更でさます。 

■パソコンでライブラリ確認 

本体の「ライブラ U」 情報を表示、並べ替えする機能です。本体に記憶されているディスク番号、録画日時、夕 
イトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクび探せます。 

■ パソコンか SDVD-Video メニュー用背景を登録 

パソコンから本体に好きな画像を登録して、メニューの背景として利用できます。 

■ e メールで録画ホ約 

外出先などから e メールで録画予約びでさます。 

■パソコンか S 本体操作 

パソコンから本体を操作する機能です。 
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はじめに 


動巧居樹口いて 


本機は、 IEEE (米国電気電子技術者協会)802.3規格に準拠しています。ネット de ナビ機能をお使いいただくた 
めには、 liTF の環境び必要です。パソコンを接続する前にお確かめください。 

■パソコン 

0 S : Windows ® 98 SE / Me /2 日日日 / XP 
Mac OS 1日. 2.4 LU 降 

カラーモニター：16ビットカラーじ(上、8日日 X 6 日日ドットじ(上 
必要なデバイス： LAN ポート （1 日日 Base - TX/l OBase - T ) 

■ブラウザ 

Windows の場合 ： Internet Explorer 6.01 U 降または Netscape 7.021 U 降 
Mac 日 S の場合 ： Internet Explorer 己.2.2(降または Netscape 7.02(降 

■ネットワーク接続環境 

ブ□ー ドバンド常時接続の環境 

^お知らせ 

•動作環境は、予告なく変更される場合びあります。また、すべての動作を保証するちのではありません。 

• 本機に関する最新情報は、当社ホームぺージでご確認ください。 （ http :// www . t 日 shiba . co . jp または 
http :// www . rcl - style . coin /) 


用語と商標について 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer は米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

Windows ® 98... Microsoft ® Windows ® 98 operating system Second Edition 日本言吾版 

Windows ® 2000 ... Microsoft ® Windows ® SOOO Professional operating system Service Pack 3( SP 3) 

日本語版 

Windows ® Me ... Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本言吾 
Windows ® XP ... Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 

• Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 

• Macintosh 、 Mac は、米国およびその他の国で登録されている Apple Computer , Inc の商標または登録商標で 
す。 

• Netscapel ま、米国およびその他の国における Netscape Communications 〇日の日巧む日〇社の登録商標です。 

. 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社び商標および登録商標として使用している場合びあります。 


はじめに 


接続と設定 


操 作 
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はじめに 


剛願頁と嫣事 


■制限事頃 

• 本機能は、本機び動作状態のとさにだけ使用でさます(電源待機状態からのメール予約確認機能は除く）。また、本機能で本体側 
電源を入/切することはでさません （ 「録画予約機能」や「終了後電源切る」を設定した場合を除く）。 

• 本機能は、パソコン上で録画予約を設定-変更したり、タイトル名-チャプター名-番組情報等のテキスト情報の編集や各種設 
定の変更、サムネイル表示、 DVD - Video メニューの背景データの取り込みはでさますび、それ iU 外の情報の取得や変更、追加 
はでさません。 

• 本機能は、パソコン上での動画の再生や、画像•音声データの取り込み/編集/書さ出し/ファイル転送をするをのではありま 
せん。 

• 付属の LAN ケーブル(ク□スケーブル)は、本機とパソコンを直接接続する場合に使用します。八ブやルータとの接続には別途、 
通常の LAN ケーブル(ストレートケーブル)をご用意ください。 

，動作胃玲 

タイトル名などの文字入力、ライブラ U の管理、 DVD - Video ユーヴーメニュー、ネット U モコンの利用に必要な環境。 

1. OS (オペーレーテイングシステム）： 

Windows ⑥ 98 SE 、 Windows ® Me 、 Windows ⑥2日日日、 Windows ® XP (いずれも日本語版） 

Mac 日 S ] 日. 2.4 しソ降(いずれを日本語版） 

2. DOS / V 互換パソコンまたは Macintosh 〕 ンピュータ （ LAN コネクタび必要）（市販品） 

3. Web ブラウヴ ： Internet Explorer または Netscape (対応パ'—ジョンについては、1：>已ぺージをご覧ください。） 

•「 iEPG 予約機能」、「メール予約機能」、「携帯メール予約機能」をご使用になる場合にはあわせて政下の環境び必要です。 

4. インターネット常時接続環境(ブ□ー ドバンド接続を推奨） 

5. 設置場所からパソコンで送受信可能な e メールアカウント （ POP サーバおよび SMTP サーバを使用したサービス） 

6. 八ブ機能を持ったブ□ー ドバンドルーター ( DHCP 機能搭載を推奨） 

• 有線の LAN 接続び家庭の環境で困難な場合 

7. 無線 LAN アクセスポイントと本機につなぐ無線 LAN イーサネットアダプタ（市販品） 

• 動作環境に全て合致していてを正常に動作しない場合や、何らかの不具合び発生することびあります。全ての機器での動作を保 
証するをのではありません。 

• 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会 IEEE 8 日 2.3 に準拠しています。 

• 本機とパソコン間の通信状態によっては、表示び遅くなったり、表示や通信にエラーび発生する場合びあります。 

• プ□バイダ(インターネット接続事業者)側の設定や制限によっては、本機能の一部び使用でさない場合びあります。 

• 電話通信事業者およびプ□バイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください(携帯電 
話によるメール予約の送受信の費用わ含む)。なお、プ□バイダ指定の回線接続機器 ( ADSL モデムなど)に]日 BASE - T または、 

1日日目 ASE - TX の LAN ポートびない場合は接続でさません。 

• ADSL でご利用いただくには、 ADSL モデムび必要です。通信事業者やプ□バイダび採用している接続ち式•契約借款などによ 
り、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件びある場合びあります。（契約び一台に制限される場合、 
すでに接続されているパソコンびある場合、本機を二台目として接続することび認められていない場合びあります） 

• プ□バイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合びあります。 

詳しくはご契約のプ□バイダにお問い合わせください。 

• 「メール予約」、「携帯予約機能」をご利用になるには、 POPS または APOP に対応したご家庭から接続可能な e メールのアカウン 
卜び別途必要です。携帯電話などのメールアドレスのように、ご家庭のパソコンからアクセスでさない e メールのアカウントは 
ご利用になれません。本機び同ネットワーク経由でインターネットプ□バイダのメールサーバーにアクセスでさるよう、常時接 
続されている必要びあります。なお、本機とメールサーバーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必要はありません 
び、パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信してサーバ側のメールを受信時に削除されるように設定している場 
合、本機で予約メールを受信する前に消える場合びありますので、サーバにコピーを残すなどの設定変更び必要です。 

• 携帯電話からのメール予約には、インターネットメールを使用してください。ショートメールのよラな携帯電話間だけのメール 
機能では使用でさません。 

• ポータルサイトの web メール ( POPS 対応していない)はメール予約の設定には使用でさません(録画予約完了通知のアドレスに 
は設定でさます）。 

• 基本的にはカテゴ U - 己と表示された]日目 ASE - T /1 日日目 ASE - TX の LAN ケーブルをご使用ください。 

ただし、接続機器びすべて]日 BASE - T の場合はカテゴ IJ 一3のケーブルを使用びでさます。 

• セキュ U テイソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部び使用でさない場合びあります。 


■免責事頃 

• 本機能により、接続した機器に不具合び生じた場合、当社は一切の責任を負いません。 

•お客様の居住環境び、ブ□ー ドバンド常時接続にでさない場合、当社は一切責任を負いません。 

• 火災、地震などの自然災害、第兰者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用 
により生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化•消失など）に関して、当 
社は一切責任を負いません。 

• 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

•接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、八ングアップなどから生じた損害に関して、当社は一 
切責任を負いません。 

• 本機能を使用中、万一何らかの不具合により、録画-録音-編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益 
の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。 
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接続と肪 


•パソコンとの接続(概要） 
•パソコンと直接接続する 

•インターネット常時接続パソコ 
ンと接続ずる 


お使いのテレビで本機の映像び正しく映るよう 
になっていることび必要です。くわしくは「準備 
編」をご覧ください。 




接続と設定 


パソコンとの接続(圾鼠 


パソコンと接続するためには、 LAN 接続できるパソコンび必要です。 

接続には、大きく分けてパソコンと直接接続する方法と、インターネット常時接続のパソコンと接続する方法び 
あります。それぞれの接続の方法で使える機能び異なります。 


パソコンと直接接続する 



■パソコンか sm 下のことびできます 

•録画予約と変更(録るナビ） 

•タイトル編集(タイトルー覧/タイトルサムネイ 

J レ——見ノ 

•ライブラ U の5崔認、(ライブラ U ) 

•メニューテーマの設定 ( DVD - Video ツール） 
♦本体操作(ネット U モコン） 



じ(下の接続と設定をしてください。 

1) パソコンと本機を接続する （ 09ページ) 

2) 本体の設定をずる （09 ページ） 

3) パソコンの設定をずる（〇11ぺージ） 


インターネツト常時接続のパソコンと接続する 



■パソコンか 5 m 下のことびできます 

•録画予約と変更(録るナビ） 

•タイトル編集(タイトルー覧/タイトルサムネイ 

J レ——見ノ 

参 ライブラ U の5崔認、(ライブラ U ) 

•メニューテーマの設定の VD-Video ツー ル） 

参 e メールで 録画予約 
•iEPG で録画予約 
♦本体操作(ネット U モコン） 



下の接続と設定をしてください。 

1 ) ルーターを使って接続する（〇12ページ) 

2) 本体の設定をずる（〇13ページ） 

3) パソコンの設定をずる （ 〇14ぺージ） 


ご注意 

• CATV インターネット、目フレッツ等を使用できますび、さまざまな接続形態びありますので回線業者やプ□バイ 
ダの指示に従ってください。 
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接続と設定 


パソコンと離接続する 


■パソコンと本機を接続する 

本機とパソコンを直接接続してお使いになる場合は、本機の Ether 端子とパソコンの LAN (曰 her ) 端子を LAN 
ケーブル（ク□スタイプ)で接続します。 



• Ether 端テに電話のモジュラーヶーブルを接続しないでください。 

■ 本体の設定をする（リモコンを使います） 

1停止中に r 巧期設定」ボタンを巧ず 


初期設定 

〇 


感處曾◎巧⑩扇 


DVD ブレイ 巾-設定 
DVD デイスクメ ニ; I - 言語 日本語 

DVD 音吉言語 日本語 

DVD 字幕言語 字幕なし 


初期設定画面び表示されます。 


P 方向ボタン (◄/►) で、 r 管理設定」を選び、 r 決定」ボタンを巧ず 

か碱 


藝處巧◎廢⑩ ® 

■ネットワーク設ち I 

方向ボタン(▲/▼巧、 r ネットワーク設定」を選び、 r ミ夫定」ボタンを巧ず 


管理設定画面び表示されます。 



ネットワーク設定画面び表示されます。 


はじめに 


接続と設定 


操作 


( つづ <)Q 















































接続と設定 

パソコンと直接接続する(つづを) 


4 


方向ボタンなどで r ネットワーク設定」を設定ずる 



例 



下表にしたびって、各項目を設定しま 
す。 


項 目 

設定内容 

本体名 

通常は設定を変える必要はありません。 

本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してください。 

半角英数字記号 I 己文字1 ツ内で設定してください。 

本体セキュ U ティ 

「あり」 /T なし」のどちらかを選択します。 

-「あり」：本体ユーヴー名と本体パスワードを知っている人だけびパソコンから本機 
にアクセスでさます。 

-「なし」：本機にアクセスするユーヴーの制限はありません。 

本体ユーヴー名 

本体セキュ U ティを「あり」に設定した場合に、入力び必要です。「決定」ボタン対甲す 
と、入力画面になりますので、半角英数字記号16文字！;(内で入力してください。 

本体パスワード 

本体セキュ U ティを「あり」に設定した場合に、入力び必要です。「決定」ボタン対甲す 
と、入力画面になりますので、半角英数字記号16文字！;(内で入力してください。 

本体ポート番号 

通常 r 8日」の設定のままで変更する必要はありません。 

うまく接続できないときや、機能の一部び働かないときに、2日日日〜]日日日日の間で 
変更します。 

DHCP 

「使わない」に設定します。 

IP アドレス 

] 92.168.日.2に設定します。 

ヴブネッ h マスク 

2己己.2己己.2己己.日に設定します。 

デフオルトゲートウエイ 

] 92.168.日.1に設定します。 

DNS ヴーパー 

] 92.168.日.1に設定します。 

MAC アドレス 

各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。変更はできません。 


〔 「A」 ボタンを巧ず 

A 設定内容び保存され、本体側の設定を終了しました。 

〇 本体の電源を入れ直し、次ページのパソコン側の設定をしてください。 


爲お知らせ 

•IP アドレスは、プライベート IP アドレスび設定できます。（例：192.1目8.日.1〜] 92.1 目8.日.2已 4) 
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■パソコンの設定をする 

パソコン側の設定は、 0 S の種類によって異なりますので、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧くだ 
さい。ここでは、 Windows ® Me を例に説明しています。 

1 「マイコンピュータ」—コント □ ールパネル」一 T ネットワーク」のアイ 
コンを開き、「ネットワークの設定」内の 「 TCP / IP 」 の「プ□パティ」を 
クリックずる 



「 IP アドレスを指定」を選び、 IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 

これらの設定をする前に、すでに値び設定されているときには、設定を戻せるようにその内容を記録 
してお<ことをお勧めします。 

- 「 IP アドレス」： 192.168.0.]を設定します。 

(本体の IP アドレスとは異なるアドレスを設定します） 

-「サブネットマスク」： 2己己2己己2己己日に設定します。 

? 画面の roK 」 をクリックずる 

「日 K 」 をク U ックした後は、パソコンの指示にしたびってください。 

パソコンを再起動をする場合ちあります。 


本体とパソコンの設定び終わりました。「ネット de ナビを起動する」016ぺージに進んでください。 


^お知らせ 

•インターネットに接続している場合、 IP アドレスを指定すると接続できなくなることびあります。インターネット 
に接続するとさは、設定を元に戻してください。 

• Mac OS の場合は、「アップルマーク」一「システム環境設定」一「ネットワーク」一 「 TCP / IP 」 を開き、設定方法を 
「手入力」にし、 IP アドレスとヴブネットマスクを入力します。 


はじめに 


接続と設定 


操 作 
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接続と設定 


インタ■ネット常臟続のパソコンと接続する 


■ ルーターを使って接続する 


例：本機をルーターと接続 


ADSL モデム 



例：本機をルーター機能びある ADSL モデムと接続 

ADSL モデム 
(ルーター内蔵タイプ) 



LAN ケーブル佈販品) 


ごま意 

• LAN ケーブルの抜き差しをするとさは、本機とパソコン、ルーター、 
ADSL モデムの電源を切ってから行なってください。 

• LAN ケーブルの®さ差しは、プラグを持って行なってください。 

抜くときは、 LAN ケーブルを引っ張らず、□ック部を押しなびらおいてく 
ださい。 


巧しなびら 



與お知らせ 

• LAN ケーブルは、カテゴリ已 CCAT 己）のものをお使いください。 

• プ□バイダによって、インターネットに接続でさる機器の台数び制限されている場合びあります。詳しくはご契約 
のプ□バイダにお問い合わせください。 
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■ 本体の設定をする（リモコンを使います） 


停止中に r 巧期設定」ボタンを巧ず 


初期設定 

〇 


嚴な◎爲⑩@ 


I DVD プレ仆-設定 I 

DVD ディスクメニ!-言語 

曰本語 

DVD 音青言語 

曰本語 

DVD 字幕言語 

字幕なし 

DVD D レンジ]ント□-ル 

入 

カラオケボーカル 

切 


初期設定画面び表示されます。 


P 方向ボタン (◄/►) で、 r 管理設定」を選び、 r 決定」ボタンを巧ず 

管理言妥定画面び表示されます0 

0Q0 感® 〇 ◎◎⑩ © 







方向ボタン (▲/▼) で、 r ネットワーク設定」を還び、 r 決定」ボタンを巧す 

/~\ ネットワーク設定画面び表示されます。 

© 

の 


方向ボタンなどで r ネットワーク設定」を設定する 


馨 


IRD - XS 31 

■む巧 iEKtZi ぶ 



じ] 4ページの表にしたびって、各項 
目を設定します。 


(つづく） 


はじめに 


接続と設定 


操 作 
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接続と設定 

インターネット常時接続のパソコンと接続する(つづを) 


項 目 

設定内容 

本体名 

通常は設定を変える必要はありません。 

本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してください。 

半角英数宇記号I已文字！;(内で入力してください。 

本体セキュ U ティ 

「あり」/%し」のどちらかを選択します。 


-「あり」：本体ユーヴー名と本体パスワードを知っている人だけびパソコンから本機 
にアクセスでさます。 

-「なし」：本機にアクセスするユーヴーの制限はありません。 

本体ユーヴー名 

本体セキュ U ティを「あり」に設定した場合に、入力び必要です。「決定」ボタンを巧す 
と、入力画面になりますので、半角英数字記号I6文宇内で入力してください。 

本体パスワード 

本体セキュ U ティを「あり」に設定した場合に、入力び必要です。「決定」ボタンを巧す 
と、入力画面になりますので、半角英数字記号I6文字内で入力してください。 
パスワードは** * で表示されますので、忘れないようにを意してください。 

本体ポート番号 

通常「8日」の設定のままで変更する必要はありません。 

うまく接続できないときや、機能の一部び働かないときに、2日日日〜I日日日日の間で 
変更します。 

DHCP 

「使う」に設定します。 

IP アドレス 

設定不要です。（自動で設定されます。） 

ヴブネッ h マスク 

設定不要です。（自動で設定されます。） 

デフオルトゲートウェイ 

設定不要です。（自動で設定されます。） 

DNS ヴーバー 

設定不要です。（自動で設定されます。） 

(DHCP サーバーから IP アドレスを取得した後に変更することもでさます。） 

MAC アドレス 

各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。変更はでさません。 


5 


「 A 」 ボタンを巧ず 

A 設定内容び保存され、本体側の設定を終了しました。 

本体の電源を入れ直して < ださい。 


於お知らせ 

• ルーターの DHCP 機能びうまく働かない場合(その場合デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバーの IP アドレスび指 
定できなくてエフーになります。 ） は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。 

• iEPG 予約、メール録画予約を使う場合は、パソコン上で本体設定をする必要びあります。 （ 目ページ） 

■パソコンの設定をする 

インターネットと常時接続されているパソコンの場合は、通常 「 DHCP を使う」 （ IP アドレスを自動的に取得） 
になっていますので、パソコン側の設定を変更する必要はありません。 

「ネット de ナビを起動する」〇] 6ページに進んでください。 

もし、「ネット de ナビ」び起動しないときは、パソコンの 「 TCP / IP のプ□パティ」の設定に合わせて、本機の 
設定を変更してください。 


14 





















作 


•ネット de ナビを起動する 
•番組をモ約録画する(録るナビ） 
•録画した«§のタイトル廣報を見る/ 
変更する(タイトルー質） 

•録画した«§のタイトル廣報を見る/ 
変更する(タイトルヴムネイルー覽） 

•録画ライブラリ情報を使う 
(ライブラリ） 

•メニューテー7の設定 
( DVD - Video ツール） 

•本が設定 

•チヤンネルちを設定ずる 

• e メールで録画モ約をずる 

• iEPG で録画モ約をする 
•リモコン画面で操作する 
•が障かな…？と思った S 



操作 


ネット de ナビを潮!する 


本機をパソコンで操作/設定するためのネット de ナビを起動します。 


■準備 

•本機とパソコンを接続し、設定をしてください。 （08 ぺージ) 
•本機とパソコンの電源を入れてください。 



パソコンで Internet Explorer または Netscape を起動ずる 


例 




•お品历3のさ巧 • おならせ 

•を柔おけぺ-ジフリン5こ#用のお»巧へ （20 的年！ 0月21日） 

• 访>爾な[ド0りみ了2101\/巧こ》巧のお宙«へ け002ホ0只け日） 

- HD0&PVD ピデオし〕ーター RD-2000 こ g 田のおへ （2002 年10月1日） 


匿が巧、 . 冲 Fresheye \ 


Copyright©J995-2002 TOSHIBA CORPORATION,ATI Rights Reserved, 


•本取扱説明書では、 Windows の Internet 
Explorer の画面を例にしています。 


d 


2 アドレスに h け p :// RD - XS 31/ を入力し、パソコンの ENTER ボタン 
を巧ず 

本体名を入れたアドレスでアクセスでさない場合 
は、 U モコンの「初期設定」ボタンを押して、「管 
理設定」の「ネットワーク設定」画面で設定されて 
いる本体の IP アドレスを本体名の代わりに入力し 
ます。 

(例： http :// 192.168.0.2/) 

アドレスを入力すると、メインメニューび表示さ 
れます。本機のネットワーク設定で「本体セキュ 
U ティ」を「あり」に設定したときは、本体ユー 
ヴー名と本体ノ くスワードを入力する画面び表示さ 
れますので、それぞれ入力して<ださい。 

Internet Explorer のお気に入りに登録する場合 
または Netscape でブックマークを付ける場合 
は、このときに行ってください。 


Q メインメニューか5使いたい機能をクリックずる 

次ページ!;>(降の説明を参照して、各機能を使います。 

のをク IJ ックすると、ヘルプ画面び表示されます。 



お知らせ 

• ご使用されているルーターによっては、 DHCP により割り振られる IP アドレスび頻繁に変わる場合びあります。 
•ルーターの管理ソフトウェアで、本機の IP アドレスを確認するには、本機のネットワーク設定の一番下に表示され 
ている MAC アドレスから、割り振られた IP アドレスを探してください。 

• 「ネットワーク設赴の「本体ポート番号」を「8日」外の値に設定している場合は、本体名または IP アドレスの後ろ 
に r :ポート番号」を入力します。（例本体ポート番号を2日日0にした場合： http :// RD - XS 31:2000/) 

• http :// RD - XS 31 / setup / log . cgi にアクセスすると□グを表示します。 







































操作 


ま組をモ約録画する(録るナビ) 


本体の r 録るナビ」のように、録画の予約をする機能です。 



メインメニューの r 録るナビ」をクリックずる 


例 


I つ W ルの想集のま示な）も気に入り(かツ-ル®んI 

けお） 1^1 

実巧 予巧を 

CH 日げ 巧た-巧了更巧モ田巧 音巧 

1 ✓} すチンココレクター 

2 ✓ ミキ巧室.を困大会 

3 ✓ 巧的はホをだ！ 

4 巧規予約 

CH8 2003/06/19ホ）12如-1汪30 HDD LP2.0/2.2 D1 

CH6 2003/06/21(±)1汪邮 -1 汪如 HDD SP4.4/4.6 D1 

CH10 2003诚/22但）20加-20加 DVD SP4.4/4.6 D1 

Copyrieht© 2002 -2003 TOSH 田 A CORPORATION . All RehU Ra»"*d. 


現在予約されている録画予約の一覧び表示されま 
す。 


2 


新しい予約をしたいときは r 新規予約」を、予約内容を変更したいとき 
は r 予約名」をクリックずる 



3設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力ずる 

設定する内容は、次ページをご覧ください。 

「削除」をク U ックすると、その録画予約は解除され、録画予約の一覧から削除されます。 

設定が終わった5、「登録」をクリックずる 

録画予約び設定されます。 

「戻る」をク U ックすると、設定内容を変更せずに「録るナビ」画面に戻ります。 
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操作 


番組をホ約録画する(録るナビ)(つづを) 


■設定頃目 


実わ 

IV 」あり 

チェックのついている予約録画を実行します。 

IV 」なし 

チェックのついていない予約録画は実行しません。 

予約名 


予約名に好きな名前をつけることびできます。 

半角64文字(全角32文字)(内で入力します。 

CH 

]〜64ポジション、 
BSl ~ BSl 5 s 

Uriel* 〜 Lines 

録画したい番組のチヤンみレを設定します。 * 「入力 1 設定」を「ラィン」に 

(スキ ツ プ設定したチヤンみレは表示され ません。）設定してあるとき選べます。 

録画年月日 

今日から 2 ヶ月先 (62 日)の 
日付まで、舶曜日〜轴 
曜日、月-木曜日、月-金 
曜日、月-±曜日、毎日 

録画したい番組の日付を設定します。 

開始 


録画の開始時刻です。（初期値として1日分後の時刻び表示されます。） 

終了 


録画の終了時刻です。（現在時刻から2分 m 降で録画開始時刻から9時間内び 
設定でさます。） 

記録先 

HDD 

内蔵 HDD に録画したいとき。 

DVD 

DVD - RAM ディスクに録画したいとき。 

AB 面 

A 目面録画をするとき。 

画質 

ジャスト 

記録直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。 
(ディスクの空き容量び足りない場合は、番組の最後まで録画できません。） 

内蔵 HDD に記録すると、 DVD - RAM 4.7 GB の未使用ディスクにダビングでき 
る時間分を記録します。2時間半上の番組は設定できません。 

LP 2.0/2.2 

長時間録画したいとき。ただし、画質はに P 」 モードに比べると下びります。 
(音質設定の 「 L - PCM 」 を選ぶと設定でさません。） 

SP 4.4/4.6 

録画時間、画質とも標準の設定です。（音質設定の 「 L - PCM 」 を選ぶと設定でき 
ません。） 

MN 1.4 

各〇〜 9.2 

]. 4または 2.0 〜 9.2 の範囲で日. 2 Mbps ずつ任意に指定できます。 

(音質の設定値によって、設定できる上限値び変わります。） 

音質 

D 1(□□□!) 

標準の音質です。 

D 2( nnD 2) 

□□ D 1 よりも良い音質です。 

L-PCM 

圧縮していないデジタル音声で最もよい音質ですび、録画できる時間は短くなります。 

ジャンル 


録画する番組のジャンルを設定します。 

DVD 互換 
モード 

切 

DVD - R / RVV への記録を前提としません。画質-音質の設定によっては 
DVD - R / RVV に記録できない場合もあります。 

主音声 

DVD - R / RVV に記録でさる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の主音声だ 
けを左チャンネルとちチャンネルにそれぞれ記録します。 

副音声 

DVD - R / RVV に記録でさる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の副音声だ 
けを左チャンネルとちチャンネルにそれぞれ記録します。 

高レート節約 

切 

設定したビットレートで録画をします。 

入 

本機で一番よい画質(ビットレート 9.2 Mbps ( L - PCM 選択時は、 8.0 Mbps )) 

で録画します。録画データの中には 9.2 Mbps を必要としない部分もあり、こ 
のとさは必要に応じて自動的にビットレートを下げて容量を節約します。 

無音部分 
チャプター分割 

切 

無音部分でチャプター分割を行ないません。 

入 

音声びない(聴感上音のない)部分で自動的にチャプターを分割します。 

番組説明 


番組の内容などを自由に入力することびでさます。 

改行、空白ち含めて全角400文字(半角800文字) Li (内で入力します。 


於お知らせ 

. 本体側で「録るナビ」「見るナビ」などの表示中は、パソコン側での「録るナビ」操作はできません。 

• 予約録画中などは、パソコン側での「録るナビ」操作はでさません。 

•「番組説明」には、 ] 行あたり全角 3] 文字、 ] 3行までは表示でさます。それソ上は表示でさません。 
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操作 


綱し诚組のタイトル翩を見る/頸ずる(タイトル■覧) 


内蔵 HDD と DVD - RAM ディスクに録画した内容をタイトルやチヤプターごとに、一覧表示する機能です。 
タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更することびできます。 


メインメニューの r タイトルー覧」をクリックずる 



例 


内蔵 HDD と DVD - RAM ディスクに録画した内容 
びタイトルごとに一覧表示されます。 


2 


タイトル情報を見たり、 

例 


ファイルの漏実の表示がお就:入り(直）ツ-ルのへ)口(ぶ 


[したし、録画の「タイトル名」をクリックずる 

国 


■ 夕仆ル註な!•于ヤブターー常 

更岛化 DVD * ち邮3テ•けク去Iスポーツを集 


CH3 12003 /|6 /|74让)「1日：|00 2:00抑 LP 22 D1 しスポ—ッをお 三 jfl 門呆諸二 J 切 


垂巧 P ミ、組キの団巧がわよむ:個人がく世巧ホを中能） 


fe] パージがまモミれましを 


N . All RiehU RaMivwl. 

-「蹈ィシトラネット 


タイトルの詳細とチャプターの一覧び表示され 
ます。 


変更ずる項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力ずる 

設定する内容は、次ページをご覧ください。 

設定が終わった5、「登録」をクリックずる 

タイトル情報び設定されます。 

「戻る」をク U ックすると、設定内容を変更せずにタイトルの一覧表示に戻ります。 


(つづく） 
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操作 


録画した番組のタイトル情報を見る/変更ずる(タイトルー覧)(つづを) 


■設定頃目 


ディスク名 


DVD - RAM デイスクのデイスク名を設定できます。 

タイトル名 


録画したタイトルに好きな名前をつけることびできます。 

半角64文字(全角32文字) iU 内で入力します。 

録画年月日 


録画した年月曰を変更できます。 

ジャンル 


録画した番組のジャンルを設定できます。 

保護 

保護 

録画したタイトルを不意に削除したり、編集したりしてしまわないように保護 
しよ 9 〇 

非保護 

録画タイトルを保護しません。 

番組説明 


番組の内容などを自由に入力でさます。 

改行、空白も含めて全角400文字(半角800文字) Li (内で入力します。 

チャプター名 


チャプターに好きな名前をつけることびできます。 

半角64文字(全角32文字) Li (内で入力します。 


於お知らせ 

. 本体側で「録るナビ」「見るナビ」などの表示中は、パソコン側での「タイトルー覧」操作はでさません。 


20 















操作 


鋼し诚齡タイトル輔視る/類ずる(タイトルサムネイル- 


本体の r 見るナビ」のように、内蔵 HDD や DVD - RAM ディスクに録画した内容をタイトルやチヤプターごとに、 
場面を並べて一覧表示(サムネイル表示)する機能です。タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更するこ 
とびでさます。 


メインメニューの「タイトルヴムネイルー覧」をクリックずる 



例 




届せ 


HS 

圆 i 


L2 2001 /10/03 0700 1:59 ち 9 > 01 ドキュメンタリ-/おき は話 


舌なホ HDD #ち002タイ化宅 ドラムへラー 
巧由年月日 玲面 


届せ CH 

，リウリリ BS11 


2001/12/30 03:00 


i 2孤2/09/101200 0:25:15 0 , 01 h"77 


t 2002/09/1211:30 1:45:00 ろ01 


y* ンん 
ちを 


305タイト*去ま 
あ S 年月日 


内蔵 HDD や DVD - RAM デイスクに録画された夕 
イトルのサムネイルと情報び表示されます。ペー 
ジを切り換えるには、ウインドウ下端の[イまた 
は [►] をク U ックします。 


2 


タイトル情報を見たり、変更したい録画のサムネイルまたは「タイト 
ル名」をクリックずる 

チヤプターサムネイルー覧画面び表示されます。 



変更ずる項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力ずる 

設定する内容は、タイトルー覧と同じです。（〇2日ページ） 


設定が終わった5、「登録」をクリックずる 

タイトル情報び設定されます。 

「戻る」をク IJ ックすると、設定内容を変更せずにタイトルサムネイルー覧画面に戻ります。 


^お知らせ 

.本体側の動作状態によっては、サムネイル表示びされずに、黒い画面になることびあります。 

. 本体側で一度ちサムネイル表示をしていない番組は、パソコン側では黒い画面になりサムネイル表示びされませ 
ん。このよラな場合は、本体側の「見るナビ」でサムネイル表示をしてみてください。（表示でさないサムネイルち 
あります。） 

• 録画禁止のタイトルやチャプターのサムネイルは、黒い画面になる場合びあります。 

• Macintosh コンピュータの場合は、サムネイルをク U ックしてをチャプターサムネイルー覧は表示されません。ク1 























































操作 


録画ライブラリ槪賠巧う(ライブラリ) 


本体の r ライブラリ」のように、本機び記憶している録画日時、録画巧、タイトル名、ジャンルなど、タイトル 
ごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクび簡単に探せます。 



メインメニューの r ライブラリ」をクリックずる 



タイトルごとの情報び一覧表示されます。 
ページを切り換えるには、ウィンドウ下端の[イ 
または [►] をク U ックします。 


■ 見たいタイトルの格納巧ディスクを探す(ライブラリ情報を並べ替える) 


並べ替えたい項目の項目名をクリックする 



「記録先」「タイトル名」「録画年月日」「曜日」「時分 」 rcHj 
「ジャンル」「残量」をク U ックすると、その項目で並べ 
替えて表示します。 


於お知らせ 

•ここでの並び替えの結果と、本体側のライブラ IJ で並び替えた結果は、一部異なる場合びあります。 
. 本体側の機能であるライブラ U の絞り込みは、ここではでさません。 
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■ タイトルの情報を見る 

タイトル名をクリックする 



タイトル情報び表示されます。 


^お知らせ 

•ここでは、タイトル情報を変更でさません。 


■ライブラリ情報を保巧する 

rcsv 保存」をクリックする 


ライブラ U 情報び CSV 形式で保存されます。 

パソコン側の画面の指示にしたびって、保存の操作をしてください。 


^お知らせ 

• DVD - R / RW は、規格上の制約によりライブラ IJ で管理でさません。 

• CSV 形式での保をは、ライブラ U 表示の初期状態で行なわれます。並び替えは反映されません。 


























操作 


メニ;!ーテー7の設定 ( DVD - Video ツール) 


DVD - R / RW ディスク作成時、あ5かじめ本体側で用意された8種類のメニューテーマに別の8種類の追加設定び 
できる機能です。 



例 




■ ,lDlx| 

mM 




ゎイ II ■化 MP おぶ「 
广 

义宇を心;占 hm I 夕仆ル 


n 

No.11 
N0.12 
N0.13 

ぃの 


□ 




■■ 


No . 09〜 No . 1目から選びます。 



メニューテーマに使うビットマップファイルを指定ずる 


例 



参照」をク U ックしてファイルを選ぶことびでき 
す。 

使用できるファイルは、24ビットで大きさび 
7^0 X 48 日の Windows ビットマップファイ;!レ 
です。 (72 dpi ) 

パソコンとテレビの画面とでは表示のしかたび 
異なるため、パソコン上で正常に見えた画像び 
テレビ上では縦長に見えてしまいます。パソコ 
ン上で始めに64日 X 480のサイズで画像を作 
成し、それを72日 X 480 のサイズに横長に引 
さ延ばした画像を背景に使用すると、テレビ上 
で違和感のない背景になります。 
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4 文字色、選択色、決定色を選ぶ 

文字色： メニューに表示するディスク名、タイ 
トル名、チャプター名、ページ番号、 
タイトル-チャプター時間の文字色で 
す。 

タイトルメニューへの「戻る」ボタンは 
設定に関係なく、白地に黒枠になりま 
す。 


選択色： メニューを選択したとさの色です。 


ミ夫定色： メニューを決定したときの色です。 


〔「登録」をクリックずる 

設定したユーヴ-メニューテーマび本機に送信されます。 
設定したメニューテーマは、この画面の下側に表示されます。 


■ ユーザ-メニューテーマを削除する 

登録番号を選び、「削除」をクリックする 


^お知らせ 

. 本体で、「見るナビ」「録るナビ」「編集ナビ」「ライブラ IJ 」 「初期設定」などの画面び表示されているときは、設定でき 
ません。 

• 登録する画面のサンプル集-作成上のポイントや DVD - Vide 日メニユー構造などの情報は、 http :// www . rd - 
style . com / menu / をご覧ください。 


■本体側で登録したユーザ-メニューテーマを使用するには 

「 DVD - Video 作成」の「タイトルメニューテーマ選択」「チャプターメニューテーマ選択」で「次頁」ボタンを押し 
て登録したユーヴメニューを表示して選択してください。「前頁」を押すとプ U セツトされたメニューテーマ 
に戻ります。 




25 



























本機をパソコンに接続するとき、 iEPG 、 メール録画予約機能などの設定をします。 



メインメニューの r 本体設定」をクリックずる 



本体設定画面び表示されます。 


2 


設定ずる項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力ずる 



設定する内容は、次ページじ(降をご覧ください。 


〇設定び終わった5、「登録」をクリックずる 

設定した内容び登録されます。 


於お知らせ 

•パソコンに初めて接続するとさなど、接続先の環境び変わる場合は、本体で初期設定をしてください。 

Os ぺージ） 

• ネット de ナビからネットワークの設定をする場合、設定を変更する値により、設定直後にネット de ナビにアクセ 
スでさなくなる場合びあります。設定を変更する場合は、設定内容を書さ留めておさ、それに合わせてパソコンの 
設定を変更してください。 

•設定内容は電源を切るとをに記憶されます。ちし、電源を切る前に、停電した場合などには、本体設定を初めか 
ら、やり直してください。 



























































■設定頃目 

本体の設定 


本体名 

半角英数字記号15文字(内 

通常は設定を変える必要はありません。本機を複数 
台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してく 
ださい。 

本体セキュ U ティ 

使用する 

本体ユーヴー名と本体パスワードを知っている人だ 
けびパソコンから本機にアクセスできます。 

使用しない 

本機にアクセスするユーヴーの制限はありません。 

本体ユーヴー名 

半角英数字記号16文字 1；( 内 

パソコンから本機にアクセスするための D です。本 
体セキュ U ティを「使用しない」に設定した場合は、 
設定でさません。 

本体パスワード 

半角英数字記号16文字(内 

パソコンから本機にアクセスするためのパスワード 
です。本体セキュ U ティを「使用しない」に設定した 
場合は、設定でさません。 

本体ポート番号 

80 

通常は設定を変える必要はありません。 

うまく接続でさないとさや、機能の一部び働かない 
ときに 、 S 日日日〜]日日日日の 間で変更します。 


ネットワークの設定(パソコンとの接続方法によって設定び変わります。じ>8ページ) 


iEPG の設定 


本機の動作状態によっては、録画予約されない場合びあります。 

* iEPG 録画予約びできる番組表サービスのサイトは、「ネット de ナビ」のヘルプ [[U ] をご覧ください。 


(つづく） 
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録画予約ページアドレス] 
( iEPG サイト） 

www . rd - style . com / tv / 

iEPG サイトを設定します。* 

半角英数字63文字 iU 内で入力します。 

録画予約ページアドレス2 
( iEPG ヴィト） 


iEPG サイトを設定します。* 

半角英数字63文字 iU 内で入力します。 

HTTP プ□キ シサーバア ドレス 


使用しているプ□ノ くイダーでプ□キシ設定び必要な 
場合に、そのプ□キシヴーパのアドレスを設定します。 

HTTP プ□キシポート 

80 

通常は設定を変える必要はありません。変更び必要 
なとさだけ、]〜6己535の間で設定します。 


DHCP 

( IP アドレスの自動設定） 

使う 

ネットワークの情報を自動的に取得します。 

使わない 

ネットワークの情報を手動で設定します。 

IP アドレス 

パソコンの IP アドレスび 
] 92.168 .0.1 の場合 
例 

]92.1目 8.0 .S 

本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異な 
るアドレスを設定します。 DHCP を「使う」に設定し 
た場合、 DHCP ヴーバーから取得した IP アドレスび 
表示されます。 

ヴブネットマスク 

例 

255.255 .255.0 

接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設 
定します。 DHCP を「使5」に言受定した場合 、 DHCP 
サーバーから取得したサブネットマスクび表示され 
ます。 

デフオルトゲートウェイ 

例 

192.168 .0.1 

本機びゲートウエイを使う場合に設定します 。 DHCP 
を「使う」に設定した場合、 DHCP ヴーパーから取得し 
たデフオルトゲートウエイび表示されます。 

DNS ヴーバー 

例 

192.168 .0.10 

本機び DNS を使う場合に設定します。 DHCP を「使 
う」に設定した場合、 DHCP ヴーパーから取得した 
DNS ヴーノ く一び表示されます。 


はじめに 接続と設定 































操作 


本体設定(つづま） 

メール録画予約機能の設定 


メール録画予約機能 

使用しない 

メール録画予約機能を使いません。 

使用する 

メール録画予約機能を使います。 

メール予約パスワード 

例 

rdstyle 

予約メールとして判別するために、6文字 m 上20文 
字 iU 内で半角英数字を設定します。 

POP 3 サーバアドレス 

例 

XXX . XXX . ne.jp 

POP 3 サーバのアドレスを設定します。 

半角英数字63文字 Li (内で入力します。 

POP 3 ユーヴ名 


P 日 P 3 サーバにアクセスするとさのユーヴ名を設定 
しよ 9 〇 

半角英数字63文字 Li (内で入力します。 

POP 3 パスワード 


P 日 P 3 サーバにアクセスするときのパスワードを設 
定します。 

半角英数字16文字 Li (内で入力します。 

AP 0 P 

使用する 

AP 0 P を使います。 

使用しない 

AP 0 P を使いません。 

POP 3 アクセス間隔 

例 

15 

P 日 P 3 サーバへのアクセス間隔時間(電源入り時に 
定期的に予約メールをチェックする時間の間隔)を 

5分〜120分の間で設定します。 

メ-ル録画予約完了通知機能 

使用しない 

メール録画予約び完了したとさにメールで通知しま 
せん。 

使用する 

メール録画予約び完了したとさにメールで通知します。 

SMTP サーバアドレス 

例 

XXX . XXX . ne.jp 

SMTP サーバのアドレスを設定します。 

半角英数字63文字 iU 内で入力します。 

メールアドレス 

例 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

プ□バイダのメールサービスのメールアドレスを設 
定します。 

半角英数字63文字内で入力します。 

完了通知送信先メールアドレス 

例 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

メール録画予約び完了したとさに通知する先のメー 
ルアドレスを設定します。 

半角英数字63文字(内で入力します。 


. 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合びあります。 

• rON TV JAPAN 」 サイトでの「メール録画予約」サービスを使用する場合のメール予約パスワードは、そこで登録 
した「合い言葉」と同じものにしてください。 （2 日日3年已月現在） 


その他の設定 


メンテナンス 
ページアドレス 

例 

www 3. toshiba . co . jp / dvd / 

mtn / 

本機のメンテナンス機能を使用するときに設定しま 
す。 

U モコンアクセス 
ルー 1'^ もち 

通常：]日4到こ設定 
] 日48〜1999の間で変更可能 

複数台を使用した場合など 、 Internet Explorer ま 
たは Netscape に表示されたリモコン画面び働かな 
い場合に、それぞれの番号を変更します。 

MAC アドレス 


各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示 
しています。変更はでさません。 


外部機器連携設定 

デジタルテレビ-チューナー連動機能に使ラ設定です。 


★〈デジタルテレビ-チューナー連動機能〉 

この機能は iU 下に該当するお客様にご使用いただける機能です。 

• この機能びご使用いただけるテレビをお持ちの方 
• パソコンをお持ちで、インターネット接続びでさるち 
• パソコンと本機と上記のテレビを LAN ネットワークで接続びでさる方 

• 本製品のお客さま登録を下記アドレス上から行ない、正しく、お客様の e メールアドレスび登録されているち（ご連 
絡を目メールで行なラ予定です。） 
http :// www 3. toshiba.c 日. jp / dvd / db / (お客さま登録） 

ご使用いただけるテレビ、機能の内容、使用方法、設定等の詳細につさましては、準備びでさましたら e メールにて 
ご連絡の上、 

http :// www . rcl - style . com / support / 

にて提供する予定です。ただし、すでに詳細情報の提供を開始している場合は、 e メールでのご連絡はいたしません 
ので、上記アドレスにてご確認ください。 
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この設定は、 iEPG 録画予約サイトか5の録画予約とメール録画予約を行なぅために^?1要です。 



メインメニューの r 本体設定」をクリックずる 

本体設定画面び表示されます。 



2。 

例 


[チヤンネル名設定]ボタンをクリツクずる 


ま示がわ勃;入り(直）ツールのヘルプお） 


J I 于Vンネル名 K 定 I J 


体の巧ち 

おお 


本巧村ュリティ 
本巧：I-ザ-を 
本祀、•ストド 
本耐 H 岳号 


ネブの-クの設を 


DHCP ap アド！/スの自か設定） P ま用しないイ 

IP7 ■ドに fi^. [i^. |〇~ . P ~ 

サフマ'，卜巧ゥ 1255 . 「2日日.|255 . [〇 

巧ォルトウ''-トウIイ |T^. ITeT. |〇― . |i ~ 

DNS サ-が ligT. 师.|〇— ' fi — 


チヤンネ>1レ名設定画面び表示さ; 


r 登録番号」を選ぶ 

例 


■ -inlxl 


本が信 CH 本ろろ a ン 


II 


IS 我我 r w な*，が 


登録番号を設定します。 


操作 


チヤンネルちを設定する 



(つづ <) 29 












































































操作 



II 韻敷 


，が I 霉携颗 


，が 


■ 于卞ンネルち設定 
をなホち 


本体 ffliCH 本Vシ j ン 


チャンネル名： iEPG 録画予約サイトからの 

録画予約時に使用されま 
す。 

チャンネルコード： iEPG 録画予約サイトの 「ON 
TV JAPAN 」 の「メール録画 
予約」を使用するとさに設定 
び必要なコードです。 
(2003 年己月現在） 

Internet Explorer または Netscape の新しいウイ 
ンドウで http :// www . rd - style . com / user / ch / 
を開いて、チャンネル名はそこからコピーし、 
チャンネル名設定の該当欄に貼り付けてくださ 
い。 

Line ] 〜 Lines は接続した受信機器にあわせて設 
定してください。 

本「メール録画予約」機能は、オンティービー株式 
会社び「日 N TV JAPAN 」 サイトで提供している 
無償サービスです。サービス内容および仕様につ 
きましては変更となることびあります。 

その際、当社は保証でさません。 


C 手順3〜5をくり返ず 

^すべての受信チヤンネルを設定します。 
S 4 件まで登録できます。 


7 


設定が終わった5、[登録]をクリックずる 

[戻る]をク U ックすると、設定内容を保存せずに本体設定画面に戻ります。 


ごを意 

チャンネル名は、全角半角の違いも含め、一字一句正確に登録されなければ正しく予約びできません。更にチャンネ 
ル名で設定した放送局と、本機のチャンネルポジションび正しく設定されなければ、予約したはずの番組と異なる 
チャンネルの番組び録画されてしまいます。また、取扱説明書「準備編」の放送局一覧表に記載されている放送局名と 
異なる場合びありますので、ごま意ください。 
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5 


r チヤンネル名」と r チヤンネルコード」を入力ずる 

口つアイル(目お集(目表示な5 i 


もぶこ入り(かツ-化のヘルプお） 


http :// www . rd - style . com / user / ch / のサイト 
を参考にして入力します。 


チヤンネルちを設定ずる(つづを） 

A 「本体側 CH ポジション」を選ぶ 



■ 于ャンネルを設定 


I 輸就輸就端輸輸輪綿綿 I 


Ilii 證 iliil 

帥^^淵^国匿----- 


輝 


iliiiliil 


-C -C CCCBCCCCCC 

1 W 


塞 i お 

I 訓^训训娜训淵~~ 


0 















































操作 


e メ-ルで圆モ約をする 


外出巧などか 5 e メールで録画予約をすることびできます。 

■準備 

. 「本体設定」の「メール録画予約機能の設定」をします。 （028 ページ） 

•本機をインターネットに接続し（〇] 2ページ)、各機器の電源を入れておきます。 

•メールソフトウェアの設定をテキスト形式に変更します。（予約メールは、 HTML 形式のメールに対応して 
いません。） 


■日時、チヤンネルなどを直掛錠して吊钓ずる 


e メールの送信巧 ( To :) を入力ずる 

「メール録画予約機能の設定」で設定した「メールアドレス」を入力します。 （028 ぺージ） 
例 XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 


2 


e メールの本文に録画予約の内容を入力ずる 

文字はすべて半角で入力します。 

それぞれの項目の間は、スペースを1つずつ入力します。 

例 open rdstyle S 003070 ] S ] 00 2 ] 己4 ] S A - 


T 

年月曰 

メール予約パスワード 
予約メールの先頭に入れる 


T 

開始時刻 


チャンネル画質音質 


終了時刻 


open 

予約メールの先頭に入れます。 

メール予約パスワード 

設定したパスワードを入力します。（¢28ぺージ） 

年月曰 

西暦4巧(年） 01 〜12(月）01〜31(日）西暦は S 日日]〜2069年まで 

録画開始時刻(時)(分） 

00〜23 (時） 00〜己9 (分） 

録画終了時刻(時)(分） 

00〜23 (時） 00〜己9 (分） 

チヤンネル 

地上波 

1-64 

巨 S 

巳 S ]、 巨 S 3、巨 S 己、巨 S 7、 巨 S 9、 巨 S ]]、 巨 S ]3、 巨 S ] 己 

ライン入力 

L 1、 L 2、 L 3 

画質 

SP 

S 

LP 

L 

マニュアル 

(1.4 Mbps ， 
2.0- 
9.2 Mbps ) 

「 M 」 に続けて、小数点を除いたビットレート数を2巧で入力します。 

Ml 4, M 2 日〜 M 92( 音質び LPCM のときは M 80(8.0 Mbps ) まで） 

音質 

DDl 

A 

DD 2 

巳 

LPCM 

C 


アルファべットは大文字小文字どちらち使えます。 


(つづく） 
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操作 


e メールで録画予約をずる(つづを) 


| g コードでモ約ずる 

1 e メールの送信巧 ( To :) を入力する 

「メール録画予約機能の設定」で設定した「メールアドレス」を入力します。（¢>28ぺージ) 
例 XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

? e メールの本文に録画予約の内容を入力ずる 

文字はすべて半角で入力します。 

それぞれの項目の間は、スペースを1つずつ入力します。 


例 open rdstyle G 1 2345678 M 60 C - 1 

- 1 -- 1 _ I I 

メール予約パスワード 1 画質音質 

GZl — 

予約メールの先頭に入れる CG の後に続けて G コード） 


open 

予約メールの先頭に入れます。 

メール予約パスワード 

設定したパスワードを入力します。（じ28ページ） 

G コード 

に」に続けて、新聞•雑誌などのテレビ欄に載っている G コード番号を入力します。 

画質 

SP 

S 

LP 

L 

7ニユアル 

(1.4 Mbps , 

2.0- 

9.2 Mbps ) 

「 M 」 に続けて、小数点を除いたビットレート数を2巧で入力します。 

Ml 4, M 2 日〜 M 92( 音質び LPCM のときは M 8 日 (8.0 Mbps ) まで） 

音質 

DDl 

A 

DD 2 

巳 

LPCM 

C 


アルファべットは大文字ル文字どちらち使えます。 


^お知らせ 

• 本機び放送を受信している地域!;^外の G コードでは、正しい録画予約びできません。 


誇お知5せ 

• メールサーバ内に極端に多くのメールびあると、予約メールを受信でさない場合びあります。 

. 本機びインターネットに常時接続されていない場合は、メール予約をすることはできません。 

• 予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画びできない場合びあります。 

•「記録先」は、内蔵 HDD になります。「高レート節約」、「無音部分チャプター分割」については、「切」に設定されま 
す。 

• 録画予約メールの送信先として、 POPS または APOP に対応した目メールのアカウントび必要です。携帯電話の 
メールアドレスのよラに、ご家庭のパソコンから送受信できなし^目メールのアカウントは送信先としてご利用にな 
れません。 

• パソコンでメールを受信するとさに、メールサーバーのメールを自動的に削除するよラに設定している場合、本機 
で予約メールび受信でさない場合びあります。 

•画質と音質の入力は、省略することびでさます。その場合、予約メールを受信したとさに本機に設定された値で予 
約されます。 

• 録画予約でさるのは、予約メール1通につさ]件です。 

• 実際の予約録画をする前に、メール予約びできることを確認しておくことをお勧めします。 

• メール予約は、録画時間の重複などの警告び表示されませんので、よく予約内容を確認してください。 

•予約メールと同じ形式で始まるメールびあったとさ、予約メールと判断して、パソコン側ではなく、本機側で受信 
してしまう場合びあります。 

• メール予約パスワードび間違っていると、録画予約完了メールは送信されません。 

• メール予約パスワードに記号び含まれていると、エラーび起こり録画予約はできません。 
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■モ約メールの受信 

本機び電源入り状態では、設定された時間の間隔で、 POP サーバに予約メールを受信します。本機び電源切 
り状態では、 ] 曰3回 ( AM 6:4 日、 AM ] 1:4 日、 PM 6:4 日頃) に予約メールを受信します。（受信時は、本体表 
示窓に 「 MAIL 」 と表示されます。） 

换お知らせ 

• 予約メールの受信時刻に予約録画をしていた場合は、録画終了後に予約メールを受信します。 

• 本機の電源び切れている状態(待機状態)で予約メールの受信をしているとさには、 CS デジタル / BS デジタル 
チューナーを使った入力自動録画機能（〇操作編40ページ)び働きません。 

入力自動録画機能を優先して使いたいときには、「メール録画予約機能」を「使用しない」に設定してください。 
(1：>28 ぺージ） 


■ メールず約がでをた5(録画モ約完了メール） 

本機び予約メールを受信すると、録画予約の完了または録画予約の失敗の通知をメールで受信でさます。 ii ( 
下の設定をしてください。 

-「メール録画予約完了通知機能」を「使用する」に設定する。（〇28ページ） 

-「完了通知送信先メールアドレス」に録画予約完了メールを受け取るメールアドレスを入力する。 

([>28ぺージ） 

•録画予約びできた場合 

例 

録画予約を行ないました。 

録画曰2003/07/01 
録画開始時刻21:日日 
録画終了時刻21:己4 
チヤンネル 8 

•録画予約に失敗した場合 

録画予約びできなかった理由び表示されますので、確認してください。 

^お知らせ 

. 本体側でエラーび発生しているときも、録画予約びできません。 

エラーとしてじ(下のよラな内容びありますので、確認してください。 

一録画開始時刻び現時刻から]已分 • lU 降でなかった。 

一録画終了時刻び現在時刻から]已分!;^降で、録画開始時刻から9時間内でなかった。 

一 本体側び動作中であった。 

一予約件数びいっぱいの32件になっていた。 
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操作 


iEPG で録画モ約をする 


インターネットの番組表を利用して録画予約をすることびできます。 

■準備 

. 「本体設定」の 「 iEPG の設定」をしておきます。（¢>28ページ） 

•「チヤンネル名設定」をしておきます。（〇29ページ） 

1 [ iEPG 1 ] または [ iEPG 2] アイコンをクリックずる 

登録した iEPG サイトび表示されます。 

•初期設定では、 [ iEPGl ] アイコンをク U ック 
すると東芝の iEPG サイト「テレビヴーフ」び表 
示されます。 


2 iEPG サイトで録画したい番組を検索ずるか番組表を表示し 、 「iEPG 
録画予約」などのアイコンをクリックずる 

録画予約の操作は各サイトで異なります。各サイトをご覧ください。 


予約情報を確認し、必要に応じて項目を変更ずる 



4「登録」をクリックずる 

本機に録画予約び設定されます。 

録るナビなどで予約内容を確認してください。 

-録画予約を取り消すときは、「削除」をク U ックしてください。 




於お知らせ 

• iEPG は、ソニー株式会社び提唱しているインターネットでの録画予約方式です。 
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^ お知らせ 

. 本機びインターネットに接続されていない場合は、 iEPG 予約をすることはでさません。 

• 予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画びでさない場合びあります。 

• インターネットの通信状態(混雑等）によっては、 iEPG 予約サイトの表示や動作び正しく行なわれない場合びあり 
ます。また、 iEPG 予約サイト側の都合により、そのサービスび一時的に停止したり、サービス自体び終了される 
場合びあります。 

• 録画予約を続けてしたい場合は、予約情報画面の「次回から別ウインドウで表示する」をチェックすると便利です。 
次回から、予約情報画面で「登録」をク IJ ックしたとき、 iEPG 予約サイトに戻ります。本動作を解除したいとき 
は、予約情報画面の「次回から別ウインドウで表示しない」をチェックします。 










操作 


リロン關で操巧する 


Internet Explorer または Netscape に表示されたリモコン画面で、本機を操作できます。 
リモコンは、 JAVA アプレットで構成されています。 



メインメニューの[ 「ぶ ] ] アイコンをクリックずる 


例 



ネット de ナビとは別のウインドウび起動し 、 U 
モコン画面び表示されます。 


P リモコン画面のボタンをクリックずる 

本体 U モコンのボタンび押されたとさと同じ動作をします。 


於お知らせ 

• IJ モコン画面の表示に時間びかかることびあります。 

• ディスクによっては機能しないことびあります。 

.本機の動作状態や、ネットワーク内の通信状態によっては、 IJ モコンの操作に対して、本機の反応に時間びかかる 
場合びあります。 

• 同ーネットワーク内で本体を複数台ご使用になる場合は、 「 IJ モコンアクセスポート番号」をそれぞれ別の番号に設 
定してください。 （028 ページ） 


■ふたが閉まつているとを(ふた才ープンボタンで切り換わります。 


DVD ボタン 

タイムス U ップ 
ボタン 
HDD ボタン 


DVD ビデオボタン^ 


ピクチャーサーチ/頁ボタンっ 
ス□-ボタン—— 


例 



スキップボタン 
フレーム/値変更ボタン 
ワンタッチスキップボタン 




み！な）巧がい 


|| -!□! x [ 


町 i ■つ Qig® 

户と ■ j し■国卜て 


を 




mrTI 


(D ~ ^と力叫塑 CH 1 vJQj 


管ち：巧。レットウィントつ 




オープン/ク□ーズボタン^ 

入力切換ボタン- 

チヤンネルボタン- 

音声/音多ボタン- 


録画ボタン— 
一時停止ボタン- 
停止ボタンー 
再生ボタンー 


ふたオープンボタンー 
チヤプター分割ボタン 
サーチ/転送ボタンー 
ヘルプボタン- 


※ク IJ ックすると、サブメニューび表示されます。 
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■ふたが開いているとを(ふたク□ーズボタンで切り換わります。） 


厂 クイックメニューボタン 


ライブラ U ボタン録るナビボタン 


編集ナビボタン見るナビボタン 


決定ボタン 


ク U アボタン 


方向 (▲/▼/◄/►) ボタン 


番号ボタン 


ふたク□ーズボタン 


A ボタン 



目ボタン円 nP ボタンズームボタン 延長ボタン 


■表示部 



-チャプター名 


^お知！5せ 


• 表示内容は約]秒ごとに更新されます。 





















































操作 


リモコン画面で操作する(つづを） 

■ パソコンのキーボードで操作する 

パソコンのキーボードで本体を操作でさます。 

キーボードの種類や使用環境によっては、表のようには動作しない場合びあります。 


分類 

機能 

キー 

Shift 

キー 種類 

再生系 

-一時停止 

- (lOkey) 


1 Okey 

再生系 

-再生 

+ ( 1 Okey) 


1 Okey 

再生系 

. 早送り（巧す回数で段階び変化）次頁 

* ( 1 Okey) 


1 Okey 

再生系 

-早戻しな甲す回数で段階び変化）前頁 

/ (lOkey) 


1 Okey 

再生系 

•停止 

.(lOkey) 


1Okey 

数値 

-数値入力 

0,1, 2, 3.4, 己日, 7, 氏 9 


1Okey 

DVD-Video 

•DVD-Video トップメニュー 

W 


アルファベット 

DVD-Video 

- DVD-Video メニュー 

V 


アルファベット 

基本操作 

• A 

a 


アルファベット 

基本操作 

.B 

b 


アルファベット 

基本操作 

•クイック 

q 


アルファベット 

再生系 

-ワンタッチスキップ 

i 


アルファベット 

再生系 

. ワンタッチト IJ プレイ 

c 


アルファベット 

再生系 

-スキップ送り 

呂 


アルファベット 

再生系 

-スキップ戻し 

f 


アルファベット 

再生系 

. ス□- 

u 


アルファベット 

再生系 

. 逆ス□- 

y 


アルファベット 

再生系 

•再生 

p 


アルファベット 

再生系 

•停止 

s 


アルファベット 

再生系 

-—時停止 

X 


アルファベット 

ドライブ 

- DVD 

d 


アルファベット 

ドライブ 

- HDD 

h 


アルファベット 

ドライブ 

-オープン/ク□ーズ 

0 


アルファベット 

ナビ系 

-ライブラリ 

1 


アルファベット 

ナビ系 

•見るナビ 

m 


アルファベット 

ナビ系 

•編集ナビ 

e 


アルファベット 

ナビ系 

-録るナビ 

r 


アルファベット 

表 W 系 

-タイムバー 

t 


アルファベット 

表 W 系 

•残量表示バー 

z 


アルファベット 

表示系 

-状態表示 

j 


アルファベット 

再生系 

-コマ送り 



記号 

再生系 

-コマ戻し 



記号 

再生系 

-スキップ戻し 

A 


記号 

再生系 

-スキップ送り 

¥ 


記号 

再生系 

. 早送り（巧す回数で段階び変化）次頁 

本 

巧す 

記号 

再生系 

. 早送り（巧す回数で段階び変化）次頁 

> 

巧す 

記号 

再生系 

-早戻し（巧す回数で段階び変化）前頁 

< 

巧す 

記号 

再生系 

. ス □一 （巧す回数で段階び変化） 

} 

巧す 

記号 

再生系 

-逆ス□一（押す回数で段階び変化） 

{ 

巧す 

記号 

再生系 

. 早送り（巧す回数で段階び変化）次頁 

] 


記号 

再生系 

-早戻し（押ず回数で段階び変化）前頁 

[ 


記号 

再生系 

•停止 



記号 

再生系 

-—時停止 



記号 

再生系 

•再生 

+ 

巧す 

記号 

再生系 

--時停止 



記号 

数値 

-数値入力 

0 


記号 

数値 

-数値入力 

1 


記号 

数値 

-数値入力 

2 


記号 

数値 

-数値入力 

3 


記号 

数値 

-数値入力 

4 


記号 

数値 

-数値入力 

已 


記号 

数値 

-数値入力 

已 


記号 

数値 

-数値入力 

7 


記号 

数値 

-数値入力 

8 


記号 

数値 

-数値入力 

9 


記号 

特殊機能 

- PinP 

% 

巧す 

記号 

特殊機能 

• ズーム 

二 

巧す 

記号 

ドライブ 

-タイムス U ップ 


巧す 

記号 

入力系 

-音声/音を 

@ 


記号 

入力系 

-入力切換 


巧す 

記号 

入力系 

-チヤンネルアップ（への方のボタン） 

) 

巧す 

記号 

入力系 

-チヤンネルダウン（ V の方のボタン） 

( 

巧す 

記号 

特殊機能 

-オプション 

# 

巧す 

記号 

DVD-Video 

- DVD ビデオ（力ーソルキーで動くことび前提） 

$ 

巧す 

記号 

再生系 

-ワンタッチスキップ 

Tab 


特殊 

再生系 

. ワンタッチ1」プレイ 

Backspace 


特殊 

基本操作 

-力ーソル移動 

(方向キー） 

讲す） 

特殊 

基本操作 

-ミ央定 

Enter/Return 


特殊 

再生系 

. 早送り（巧す回数で段階び変化）次頁 

End 

讲す） 

特殊 

再生系 

-早戻し（巧す回数で段階び変化）前頁 

Home 

讲す） 

特殊 

入力系 

-チヤンネルアップ（への方のボタン） 

PgUp 

讲す） 

特殊 

入力系 

-チヤンネルダウン（ V の方のボタン） 

PgDown 

讲す） 

特殊 

ドライブ 

- HDD 

FI 

讲す） 

ファンクシヨン 

ドライブ 

-タイムス U ップ 

F2 

讲す） 

ファンクシヨン 

ドライブ 

- DVD 

F3 

讲す） 

ファンクシヨン 

特殊機能 

-オプション 

F4 

讲す） 

ファンクシヨン 

DVD-Video 

- DVD ビデオ（力ーソルキーで動くことび前提） 

巧 

讲す） 

ファンクシヨン 

入力系 

-チヤンネルダウン（ V の方のボタン） 

F 已 

讲す） 

ファンクシヨン 

入力系 

-チヤンネルアップ（への方のボタン） 

F7 

讲す） 

ファンクシヨン 

特殊機能 

. サーチ 

F 曰 

讲す） 

ファンクシヨン 

ナビ系 

-ライブラリ 

F9 

讲す） 

ファンクシヨン 

ナビ系 

-録るナビ 

FIO 

讲す） 

ファンクシヨン 

ナビ系 

-編集ナビ 

FI1 

讲す） 

ファンクシヨン 

ナビ系 

-見るナビ 

F12 

讲す） 

ファンクシヨン 
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操作 


故障かか"？と思った目 


故障かな…？とお思いのときは、アフターヴービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。 


■本機にアクセスでをない 

-本機の電源は入っていますか？ 

本機び動作状態でなければ、パソコンからアクセスはでさません。 

• Internet Explorer または Netscape で指定した IP アドレスは正しいですか？ 

DHCP によって自動的に IP アドレスび変更されている場合びあります。 U モコンの「初期設定」ボタンで 
「管理設定」の「ネットワーク設定」画面を開き、 IP アドレスを確認してくださし 、 Internet Explorer または 
Netscape に入力した IP アドレスと異なっていたら、ネットワーク設定画面に表示されている IP アドレス 
を Internet Explorer または Netscape のアドレスに入力してください。また、本体ポート番号の値を変更 
すると、アクセスできるようになる場合もあります。この場合、本体名 （ IP アドレス）の後に：を入れ、設 
定したポート番号を入力してアクセスします。 

-プ□キシび設定されていませんか？ 

ご使用のインターネット接続環境で、プ□キシの設定び行なわれているとプライベート IP アドレスでのアク 
セスびできない場合びあります。この場合は 、 Internet Explorer の「ツール ( T )」 の「インターネットオプ 
シヨン（0)」にある「接続」のタブ内の 「 LAN の設定 ( L )」 を開さ、「プ□キシサーバー」の「詳細設定 ( C )」 で「プ 
□キシの設定」の例外に、本機に設定してある IP アドレス(例： ] 92.168.0.*)を入力して、プ□キシから 
除外してください。なお、 「 LAN の設定 ( L )」 を開いた時に、「詳細設定 ( C )」 びク U ックできなければ、この 
項目に該当しませんので、接続できない理由は他にあります。 Netscape の場合は、「編集(日」の「設定 ( E )」 
にある「詳細」カテゴ U 内の「プ□キシ」を開き、「プ□キシなし」に本機に設定してある IP アドレスを入力し 
てプ□キシから除外してください。 


■ Internet Explorer または Netscape が反応しなくなつた 

.本機のナビ画面び表示できない場合と同様に、ネット de ナビ側から本機へアクセスできないときびありま 
す。 

本機の処理び完了するのを待ってください。ネット de ナビによる操作では本機側からのメッセージは表示 
でさませんので、本機の状態を直接確認してください。本機び特に動作していないのに反応びない場合は、 
Internet Explorer または Netscape を閉じて、本機の電源を入れ直してください。本機び稼働状態になっ 
てからアクセスして<ださい。 

また、複数のパソコンと共有していたり、 ] つのパソコンからでも複数のネット de ナビから本機にアクセス 
していると、最後にアクセスしたネット de ナビだけび通信可能になりますのでご注意ください。 

.本体側の「録るナビ」「見るナビ」「編集ナビ」「ライブラ U 」 「初期設定」画面表示中やアラート表示中は、ネッ 
卜 de ナビ側からアクセスできません。画面表示を消してから操作してください。 

■ iEPG ホ約が動作しない 

• iEPG に関する設定び正しくない可能性びあります。 

設定を確認してください。 

■ メールモ約がでをない、確認メールが配信されない 

•メール予約に関する設定を確認してください 
本機側に問題びなければルーター側の設定を確認してください。 


DVD - Video のオリジナルメニューが登録できない 

-背景に指定したビットマツプフアイルに問題びある場合びあります。 
別のファイルなどで試してください。 
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